
NYLATRON® NSM
PA

Plástico semicristalino, NYLATRON® NSM es una poliamida 6 filtrada con una formulación 
propia, que incluye lubricantes sólidos en forma de aditivos que confieren a este material 
características autolubricantes, excelentes propiedades de deslizamiento, resistencia al 
desgaste y límites del factor presión-velocidad excepcionales (casi 5 veces superiores a las 
poliamidas filtradas convencionales). Complementa perfectamente ERTALON® LFX, ya que se 
trata de un material especialmente recomendado para aplicaciones sin lubricación que 
exigen elevadas velocidades de deslizamiento.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES:

Excelentes propiedades de
deslizamiento

Bajo coeficiente de fricción

Autolubricante

Elevada resistencia al desgaste

Valores de presión-velocidad hasta
5 veces superiores a los de las
poliamidas convencionales

Buena resistencia a las radiaciones de
alta energía (rayos gamma y X)

Buenas propiedades de aislamiento
eléctrico

Alta capacidad de amortiguación
mecánica 

Fácil mecanizado

APLICACIONES
GENERALES:

Resistencia al desgaste

Aislamiento eléctrico

Resistencia química Propiedades deslizantes

Resistencia al impacto

Amplitud de temperatura
(durante 30’)

-30oC +90oC*

*uso contínuo (20.000H)

Todos los valores presentados son meramente indicativos, Galmetec S.L. no se
responsabiliza por el uso de los materiales sin consultar con nuestro departamento técnico

Casquillos con rotación, sometidos a cargas
elevadas

Guías de deslizamiento 

Piezas de grandes dimensiones

Especialmente recomendado para aplicaciones
sin lubrificación con elevadas velocidades de
deslizamiento 

Rodamientos

Rodillos, ruedas, componentes de desgaste

Almohadillas de desgaste

Engranajes 

COLORES
DISPONIBLES:



Ficha técnica

*Los valores indicados en la tabla son de orientación e información para el usuario
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PROPIEDADES TÉRMICAS Test methods

Temperatura de Fusión (°C) ISO 11357-1/-3 215

Temperatura de Uso (°C)
-Cortos
-Largos
-Mínima

165
105/90

-30

Conductividad térmica (W/(K.m)) 0.29

Temp. de deformación bajo ISO 75 -1/-2

carga A 1.8MPa (°C)

Inflamabilidad (%O2)

75

 ISO 4589-1/-2 -

PROPIEDADES Test methods

Densidad (g/cm3) ISO 1183-1 1.14

Absorción de agua (%) ISO 62 0.59/1.12

PROPIEDADES ELÉCTRICAS Test methods

Resistencia dieléctrica (kV/mm) IEC 60243-1 25/17

Resistividad volumétrica (ohm.cm) IEC 60093 >1014/>1012

PROPIEDADES MECÁNICAS Test methods

Módulo de elasticidad (MPa) ISO 527-1/-2
- Material seco
- En equilibrio (23°C/50%RH)

3150
1525

Dureza Rockwell ISO 2039-2 M81

Compresión (MPa) ISO 604
-Esfuerzo al 1% deformación
-Esfuerzo al 2% deformación
-Esfuerzo al 5% deformación

31
59
87


